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2. Bu belgenin amaci

Bu belge, toplu mesaj (sms) gonderim hizmetimizi kullanmak isteyen yazilim gelistiricilerin,
kullanmakta olduklari yazilim gelistirme ortamlariyla Mobildev SMS Hizmetlerini entegre edebilmelerini
saglayan COM API ¢é6zimimazin nasil kullanilacagdini agiklamak igin hazirlanmigtir.

3. Belge surumleri

Tarih Sirim Aciklama

21.04.2005 2.0.3 Hata kodlarinin agiklamalari
dizeltildi.

27.08.2004 2.0.2 Raporlama bélimandn metni
dizeltildi.

17.08.2004 2.0.1 Ornek kodlardaki sdz dizimleri
dizeltildi.

02.08.2004 2.0.0 Ydntemlere ait agiklama
bolumleri eklendi.

10.06.2003 1.0.0 ik strim.

4. Sistem gereksinimleri

COM API ¢6zimunu kullanabilmeniz igin gereken minimum sistem gereksinimleri asagida
belirtilmistir.

» Windows 98 ikinci siirim yada Uzeri isletim sistemi

* Internet Explorer 6 SP1

* Microsoft Data Access Components v2.0 (MDAC 2.0)
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5. Kullanim sekli

5.1 Genel

Mobildev COM API, uygulama geligtiricilerin cézimlerini SMS teknolojisiyle sifir maliyetli bir
sekilde bltunlestirmelerini saglamak amaciyla IDE bagimsiz olarak gelistiriimis bir COM ¢ézUmuduir.

Yazilim geligtiriciler, COM API tarafindan sunulan yontemleri, bu belgede belirtilen sekilde
kullanarak cagirirlar. Cagrilan yontemler http://gateway.mobilus.net/com.mobilus (Bundan sonra
Gateway olarak anilacaktir.) adresine, tasimis olduklari parametreleri aktarirlar. Aktarilan parametreler
Gateway tarafindan islenir. Eger parametre bilgilerinde ya da génderilen SMS paketinde hata
olusmussa, yakalanan hata HTTP Gzerinden 6nceden tanimli bir kod olarak gondericiye iletilir. Eger bir
hata olusmamissa génderilmis olan parametre ya da SMS paketine uygun donls ifadesi hazirlanip
HTTP lizerinden gdndericiye iletilir. Onceden tanimli hata kodlari, belgenin ilgili ayriminda ayrintili
olarak aciklanacaktir.

5.2 Uyarilar

Mobildev COM API ¢6zimU asagidaki uyarilar géz éninde bulundurularak kullaniimalidir.

» Mesaj iceriginde Turkce karakterler, LineFeed,Enter,Tab,”’~","€” gibi karakterler
bulunmamalidir.
* GSM numaralari 05326541220,5326541220 ya da 905326541220 seklinde olmalidir.
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5.3 Hata kodlari

Onceden tanimli hata kodlari asagidaki tabloda ayrintilariyla verilmistir.

Hata Kodu Aciklama
-1 * Internet baglantisinda sorun var
* COM nesnesi bir guvenlik duvari uygulamasina
takildi
» SMS paketinin boyutu olmasi gerekenden fazla
-2 SMS Sepeti bos
01 Hatali kullanici adi — sifre — bayi kodu
02 Yetersiz kredi (Mesaj gonderimi), Boyle bir Mesaj

kodu (ID) yok,Paket islenmemis ya
da Gateway tarafinda beklemede (Raporlama)

03 Mesaj heniz igsleme girmedi

04 Gelen XML yok

05 XML dugumu eksik ya da hatalh

06 Tanimsiz Originator bilgisi

07 Mesaj kodu (ID) yok

08 Verilen tarihler arasinda SMS goénderimi yok
09 Tarih alanlari bos - hatall

10 SMS gdnderilemedi

11 Tanimlanamayan hata

13 Rapor istenen kullanici yok

Tablo 1 — Mobildev COM API hata kodlari

5.4 Kullanici bilgileri kontrolii

Mobildev COM API, kullanici bilgileri kontroll igin getinfo adiyla bir ydntem sunar.

So6z dizimi:
getinfo “UserName,”PassWord” seklindedir.

Bu yontemde:

UserName parametresi, Mobildev'de tanimli kullanici adinizi,

PassWord parametresi, Mobildev’de tanimli olan kullanici adiniza ait sifreyi ifade etmektedir.

NOT: UserName parametresine degisken aktarilirken dikkat edilmesi gerekmektedir. Aktarilan
parametre degeri username-company code $eklinde olmalidir. Buradaki username parametresi

kullanici adinizi, company code parametresi ise bagli oldugunuz kanali ifade etmektedir. (Bknz. Ornek
5.3.1)

Ornek 5.3.1 — getinfo yontemi
<%
Set sms = Server.CreateObject("MobilusSMS.Gateway")

prmdonus = sms.getinfo("test-mb1000","1234")
%>
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NOT: “mb1000” degeri her kanal icin farkh olmaktadir. Mobildev SMS Hizmetleri'yle son kullanici
seklinde galisiyorsaniz company code parametre degeri olarak “mb1000”, kanal seklinde ¢aligiyorsaniz
sizin adiniza tanimlanmis olan degeri kullanmalisiniz.

Getinfo yontemini drnekte belirtildigi gibi gcagirip Gateway’a génderdiginizde asagidaki geri dénus
degerlerini alirsiniz:

1. islem basariliysa:

Kontor sayisi<10>

Originator1<10>

Originator2<10>

OriginatorN

2. Hata olusmussa: Bknz. Tablo 1

Geri dénus dederlerinde bulunan <10> LineFeed karakterini temsil etmektedir. Originator bilgisi
SMS gonderimlerinizde hedef GSM numarasinin “Gonderen” kisminda ¢ikacak olan bilgiyi ifade
etmektedir. Bu bilgi 11 karakterlik niimerik ya da alfa nimerik karakterlerden olusan (Turkce ve &,<,>
gibi 6zel karakterler icermeyen) bir ifade olabilir.

5.4 Mesaj (SMS) génderimi

Mobildev COM API, SMS gdnderimi icin, birbirlerine bagli ¢alisan ve belirli bir sirayla kullanimasi
gereken U¢ adet yontem sunmaktadir. Bunlar:

1. addtosmsbasket

2. sendsms

3. clearsmsbasket

Mobildev COM API'nin mesaj génderim paketlerinin énerilen boyutu 30.000 adettir.

5.4.1 addtosmsbasket yéontemi

addtosmsbasket yontemi, génderilmek istenen SMS paketinin hazirlanmasinda kullanilir. Bu
yontemi her ¢agirisinizda parametre olarak belirtmis oldugunuz GSM numarasi ve mesa;j igerigini
mevcut SMS paketi igerisine ekler.

S6z dizimi:
addtosmsbasket “mesaj”,”gsmno” $eklindedir.

Bu yontemde:
mesaj parametresi, SMS mesaji olarak génderilmek istenen 160 karakterlik String degerini,
gsmno parametresi, mesajin gdénderilecegi cep telefonu numarasini ifade etmektedir.
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5.4.2 sendsms yontemi
sendsms yOntemi, addtosmsbasket yontemiyle olusturulmus SMS paketini parametre olarak
belirtilen kullanici bilgileri ile Gateway’a gondermek icin kullanilir.

So6z dizimi:
sendsms “UserName”,”PassWord”,”Originator”,”SendDate” seklindedir.

Bu yontemde:
UserName parametresi, Mobildev’de tanimli kullanici adinizi,
PassWord parametresi, Mobildev’de tanimli olan kullanici adiniza ait sifreyi ifade etmektedir.

NOT: UserName parametresine dedisken aktarilirken dikkat edilmesi gerekmektedir. Aktarilan
parametre degeri username-company code $eklinde olmalidir. Buradaki username parametresi
kullanici adinizi, company code parametresi ise bagl oldugunuz kanali ifade etmektedir.

Originator parametresi, mesajin gonderildigi GSM numarasinda génderen kisminda ¢ikacak
ifadeyi,
SendDate parametresi, ggaayyyyssdd (GunAyYilSaatDakika) seklinde génderim zamanini ifade
eder.

Eger Originator parametresine herhangi bir deder girmezseniz kullaniciya ait tanimlanmis olan
ilk Originator bilgisi kullanilir. E§er SendDate parametresine bir deger girmezseniz mesaj gonderim
islemi hemen baglar. Bir deger belirtirseniz mesaj gonderim islemi o tarihte yapilir.

sendsms yontemiyle génderilen SMS paketi Gateway’a ulastiginda iki ¢esit geri donls degeri alinir:

1. Islem basariliysa: “ID: 3152005” seklinde SMS paketine ait TimerlD bilgisi déner.
2. Hata olusmussa: Bknz. Tablo 1

5.4.2 clearsmsbasket yontemi

clearsmsbasket yontemi, addtosmsbasket yontemiyle hazirlanmis olan paketi sensms yontemiyle
gonderdikten sonra paket icerigini temizlemek icin kullanilir.

UYARI: Mobildev COM APl'yi kullanarak Gateway’a ulagan yazilim geligtiriciler, bir GSM numarasina
ayni mesajin birden fazla gittigini, ayni SMS paketinin Gateway tarafindan islendigini ve dolayisiyla
kullanici hesaplarindan, hesaplanan miktardan daha fazla kontér distigunu siklikla belitmektedirler.
EJer clearsmsbasket ydntemini sendsms yonteminden hemen sonra ¢agirmazsaniz SMS paket icerigi
silinmeyecek ve bir sonraki sendsms yontemi ¢agrildiginda ayni mesaj(lar) ayni GSM numaralarina
tekrar yollanacaktir. Cok kritik bir 5nemi olan clearsmsbasket yontemini sendsms yontemini

cagirdiktan hemen sonra gagirmanizi tavsiye ediyoruz. Ornek 5.4.1’de SMS génderiminde kullanilan
yontemlerin hepsinin kullanim seKilleri ve siralari gosterilmektedir.
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Ornek 5.4.1 SMS génderimi

<%

Set sms = Server.CreateObject("MobilusSMS.Gateway")
sms.addtosmsbasket “deneme mesaji”,”05358838710”
sms.addtosmsbasket “deneme mesaji”,”05554562312”
sms.addtosmsbasket “deneme mesaji”,”05054215263”
sms.addtosmsbasket “deneme mesaj2”,”’05426532110”

sms.sendsms “gecici-mb10007,71234”,”Mobildev”,”150820041530”
sms.clearsmsbasket

%>

5.5 Raporlama

Mobildev COM API, génderilen SMS mesaijlarinin raporlanmasi igin iki ¢esit raporlama yontemi
sunmaktadir:

1. Tarih bazinda raporlama igin getmsgstatustodate yontemi

2. Gonderilen mesaj bazinda raporlama igin getmsgstatus yontemi

5.5.1 Tarih bazinda raporlama (getmsgstatustodate yéntemi)

Tarih bazinda raporlama, belirtilen iki tarih arasinda yapilan SMS gonderim hareketlerinin toplu
halde raporlanmasinda kullanilir.

S6z dizimi:
getmsgstatus “UserName”,”PassWord”,”FDate”,“LDate” seklindedir.

Bu yontemde:
UserName parametresi , Mobildev’de tanimli olan kullanici adinizi,
PassWord parametresi, Mobildev’de tanimli olan kullanici adiniza ait sifreyi,
FDate parametresi, raporun baslangi¢ tarihini (“Yil-Ay-Gun” seklinde),
LDate parametresi, raporun bitis tarihini (“Yil-Ay-Gin” seklinde) ifade etmektedir.

Asagidaki ornekte getmsgstatusyodate yontemi gosteriimektedir.

Ornek 5.5.1.1 Tarih bazinda raporlama igin kullanilan getmsgstatustodate yéntemi

<%

Set sms = Server.CreateObject(“MobilusSMS.Gateway™)

prmdonus = sms.getmsgstatus(“User”,”Pwd”,”2003-06-18",2003-06-19")
%>
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Bilgiler Gateway’a ulastiginda iki ¢cesit geri donus degeri alinir:

1. Islem basariliysa: )
“TimerID<32>GSM Numaras1<32>Durum<10>" seklinde (Bknz. Ornek 5.5.1.2)

Ornek 5.5.1.2 Tarih bazinda raporlama geri déniis degeri

1234<32>905358838799<32>2<10>

1234<32>905428838799<32>3<10>

1234<32>905558838799<32>1<10>

NOT: Durum bilgisinde: “1” mesajin beklemede oldugunu, “2” génderildigini, “3” ise
iletiimedigini belirtir. Geri déniis degerlerinin timinde bulunan <32> bosluk karakterini, <10>
LineFeed karakterini temsil etmektedir.

2. Hata olusmussa: Bknz. Tablo 1

5.5.2 Gonderilen mesaj bazinda raporlama (getmsgstatus yéntemi)

Gonderilen mesaj bazinda raporlama,diger adiyla TimerID bazinda raporlama, bir SMS paketine
ait mesaj gonderim hareketlerini raporlamada kullanilir.

S6z dizimi:
getmsgstatus “UserName”,”PassWord”,”TimerID”

Bu yontemde:
UserName parametresi, Mobildev’de tanimli olan kullanici adinizi,
PassWord parametresi, Mobildev’de tanimli olan kullanici adiniza ait sifreyi,
TimerID parametresi, rapor almak istenilen SMS paketine ait TimerID bilgisini ifade etmektedir.

Asagidaki érnekte getmsgstatus yontemi gdsteriimektedir.

Ornek 5.5.2.1 getmsgstatus yontemi

<%
Set sms = Server.CreateObject("MobilusSMS.Gateway")
prmdonus = sms.getmsgstatus(“gecici-mb10007,712347,°142356)
%>

Bilgiler Gateway’a ulastiginda iki ¢cesit geri donus degeri alinir;
1. Islem basariliysa:
“TimerID<32>GSM Numarasi<32>Durum<10>" seklinde (Bknz. Ornek 5.5.2.2)

Ornek 5.5.2.2 Goénderilen mesaj bazinda (TimerlD) raporlama geri déniis degeri

1234<32>905448838799<32>2<10>
1234<32>905378838799<32>3<10>
1234<32>905058838799<32>1<10>
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NOT: Durum bilgisinde: “1” mesajin beklemede oldugunu, “2” génderildigini, “3” ise
iletilmedigini belirtir. Geri donus degerlerinin timdnde bulunan <32> bosluk karakterini, <10>
LineFeed karakterini temsil etmektedir.

2. Hata olusmussa: Bknz. Tablo 1

6. Belgede gecen marka ve teknolojiler

COM Component Object Model

SMS Short Message Service

HTTP Hypertext Transfer Protocol
Windowse Microsoft Corporation tescilli markasi
Internet Explorer (Sadece logo) Microsoft Corporation tescilli markasi
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