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2. Bu belgenin amaci

Bu belge, toplu sms gonderim hizmetimizi kullanmak isteyen ve SMS génderim gereksinimleri bir
seferde 150 adedi gegmeyen yazilim gelistiricilerin, kullanmakta olduklari yazilim gelistirme ortamlariyla
Mobildev SMS Hizmetlerini entegre edebilmelerini saglayan Mobildev HTTP/HTTPS ¢6zUmumuzin
nasil kullanildigini agiklamak igin hazirlanmistir.

3. Belge surumleri

Tarih Surim Aciklama
05.08.2004 2.0.0 Aciklama bolimleri eklendi.
10.06.2003 1.0.0 ilk strtim.

4. Sistem gereksinimleri

Mobildev HTTP/HTTPS ¢6zumunu kullanabilmeniz igin gereken minimum sistem gereksinimleri
asagida belirtilmigtir..

* Windows 98 SE,ME,2000,XP,UNIX,Linux ya da MacOS isletim sistemi

* Internet Explorer 6 SP1 (Windows platformu igin)
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5. Kullanim sekli

5.1 Genel

Mobildev HTTP/HTTPS API, uygulama gelistiricilerin, ¢6zimlerine SMS teknolojisini eklemeleri
icin,

Yazilim geligtiriciler, Mobildev HTTP/HTTPS tarafindan sunulan yontemleri, bu belgede belirtilen
sekilde kullanarak cagirirlar. Sunulan yéontemler HTTP APl ve HTTPS API icin de aynidir. Farkli olan
kisimlari parametrelerin gonderildigi adreslerdir. Bunlar:

HTTP APl icin : http://gateway.mobilus.net/gateway.asp

HTTPS API icin: https://secure.mobilus.net/sms/gateway.asp
seklindedir.
Belgenin ileri ayrimlarinda yukaridaki iki adres de Gateway olarak anilacaktir.

5.2 Uyarilar

Mobildev HTTP/HTTPS API ¢ozimu asagidaki uyarilar géz 6niinde bulundurularak kullanilmalidir.
* Mesaj iceriginde Turkce karakterler, LineFeed,Enter,Tab,”~","€” gibi karakterler
bulunmamalidir.

* GSM numaralari 05326541220,5326541220 ya da 905326541220 seklinde olmalidir.
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5.3 Hata kodlari

Onceden tanimli hata kodlari agagidaki tabloda ayrintilariyla verilmistir.

Hata Kodu Aciklama
01 Hatali kullanici adi — sifre — bayi kodu
02 Yetersiz kredi (Mesaj gonderimi), Boyle bir Mesaj

kodu (ID) yok,Paket islenmemis ya
da Gateway tarafinda beklemede (Raporlama)

04 Eksik parametre girisi
05 Hatali parametre girisi
06 Tanimsiz Originator bilgisi

Tablo 1 — Mobildev HTTP/HTTPS API hata kodlari
5.4 Kullanici bilgileri kontrolii

Gateway’a asagidaki parametreleri génderirseniz Gateway’dan geri donus degeri olarak kredi ve
Originator bilgisi alinir:

UserName: Mobildev’de tanimi kullanici adiniz

Company: Bagli bulundugunuz kanal bilgisi

Password: Kullanici hesabinizla beraber tanimlanmis sifreniz

Action:HTTP/HTTPS API'nin hangi islev icin kullanildigini belirten parametre degeri (Kullanici
bilgileri kontrolu i¢in bu deger “2” olmahdir.)

NOT: “Company” parametresi Mobildev’le son kullanici seklinde g¢aligiyorsaniz “mb1000” degerini, Bayi
seklinde caligiyorsaniz size tanimli olan degeri alir. Agagidaki 6rnekte kullanici bilgileri kontrolU igin
gerekli URL ifadesi gosterilmektedir.

Ornek 5.3.1 Kullanici bilgileri kontroli igin gerekli URL ifadesi

HTTP igin:
http://gateway.mobilus.net/gateway.asp?username=test&company=mb1000&password=1234&a
ction=2

HTTPS igin:
https://secure.mobilus.net/sms/gateway.asp?username=test&company=mb1000&password=12
34&action=2

NOT: “mb1000” degeri her kanal icin farkli olmaktadir. Mobildev SMS Hizmetleri’yle son kullanici
seklinde galisiyorsaniz company parametre degeri olarak “mb1000”, kanal seklinde ¢aligiyorsaniz sizin
adiniza tanimlanmis olan degeri kullanmalisiniz.

Kullanici bilgileri kontroliine ait URL'yi belirtildigi gibi cagirdiginizda Gateway’dan asagidaki geri
dénls degerlerini alirsiniz:
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1. islem basariliysa:
Kontor sayisi<10>
Originator1<10>
Originator2<10>
OriginatorN

2. Hata olusmussa: Bknz. Tablo 1

Geri donus degerlerinde bulunan <10> LineFeed karakterini temsil etmektedir. Originator bilgisi

SMS gonderimlerinizde hedef GSM numarasinin “Gonderen” kisminda ¢ikacak olan bilgiyi ifade
etmektedir. Bu bilgi 11 karakterlik niimerik ya da alfa nimerik karakterlerden olusan (Turkce ve &,<,>
gibi 6zel karakterler icermeyen) bir ifade olabilir.

5.5 Mesaj gébnderme
Gateway’a asagidaki parametreleri génderirseniz Gateway’dan geri donus degeri olarak mesaj
gonderim paketine ait mesaj kodu (TimerlD) doner:

Username: Mobildev’de tanimi kullanici adiniz

Company: Bagli bulundugunuz kanal bilgisi

Password: Kullanici hesabinizla beraber tanimlanmis sifreniz

Action: HTTP/HTTPS API'nin hangi islev icin kullanildigini belirten parametre degeri (SMS
gonderimi i¢in bu deger “0” olmalidir.)

Message: GOnderecediniz mesaj metni. (Turkge ve 6zel karakterler kullaniilmadan, en fazla 160
karakter)

Numbers: Mesaj gonderilecek GSM numaralari

Originator: Mesajin gdnderildigi GSM numarasinda, génderen kisminda ¢ikacak bilgi. Bos
birakilirsa kullanici adiniza tanimlanmis olan ilk (default) originator bilgisi kullanilir.

SDate: ileri tarihe génderim igin baslangic tarihi. Bos birakilirsa mesaj génderim islemi hemen
baslar.

Asagidaki 6rnekte SMS gonderimi icin gerekli URL ifadesi gosterilmektedir.
Ornek 5.4.1 SMS gonderimi igin gerekli URL ifadesi

HTTP igin:
http://gateway.mobilus.net/gateway.asp?username=test&company=mb1000&password=1234&a
ction=0&message=Deneme&numbers=5327654321,5427654321,5557654321

HTTPS igin:
https://secure.mobilus.net/sms/gateway.asp?username=test&company=mb1000&password=12
34&action=0&message=Deneme&numbers=5327654321,5427654321,5557654321

SMS gonderimine ait URL'yi belirtildigi gibi cagirdiginizda Gateway’dan asagidaki geri donus
degerlerini alirsiniz:

1. islem basariliysa:
ID: 152132 seklinde mesaj paketine ait mesaj kodu (TimerlD)
2. Hata olusmussa: Bknz. Tablo 1
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5.6 Raporlama

Gateway’a asagidaki parametreleri génderirseniz Gateway’dan geri donus degeri olarak msgid
parametresinde belirtmis oldugunuz TimerID’ye sahip SMS paketinin génderim raporu déner:

Username: Mobildev’de tanimi kullanici adiniz

Company: Bagl bulundugunuz kanal bilgisi

Password: Kullanici hesabinizla beraber tanimlanmis sifreniz

Action: HTTP/HTTPS API'nin hangi islev icin kullanildiini belirten parametre degeri (Raporlama
icin bu deger “1” olmalidir.)

Msgid: Mesaj génderim paketine ait mesaj kodu (TimerlD)

Asagidaki érnekte raporlama icin gerekli URL ifadesi gosterilmektedir.
Ornek 5.5.1 SMS gonderimi igin gerekli URL ifadesi

HTTP igin:
http://gateway.mobilus.net/gateway.asp?username=gecici&company=mb1000&password=1234
&action=1&msgid=1234

HTTPS igin:
https://secure.mobilus.net/sms/gateway.asp?username=gecici&company=mb1000&password=
1234 &action=1&msgid=1234

Kullanici bilgileri kontroliine ait URL'yi belirtildigi gibi cagirdiginizda Gateway’dan asagidaki geri
donus degerlerini alirsiniz:

1. Islem basariliysa: )
“TimerID<32>GSM Numaras1<32>Durum<10>" seklinde (Bknz. Ornek 5.5.2)

Ornek 5.5.2 Raporlama geri doniis degeri

152132<32>905327654321<32>2<10>
152132<32>905427654321<32>3<10>
152132<32>905557654321<32>1<10>

NOT: Durum bilgisinde: “1” mesajin beklemede oldugunu, “2” génderildigini, “3” ise
iletilmedigini belirtir. Geri donus dederlerinin timinde bulunan <32> bosluk karakterini, <10>
LineFeed karakterini temsil etmektedir.

1. Hata olusmussa: Bknz. Tablo 1
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6. Belgede gecen marka ve teknolojiler

HTTP Hypertext Transfer Protocol
HTTP Secure HTTP
Windowse Microsoft Corporation tescilli markasi

Internet Explorer (Sadece logo)

Microsoft Corporation tescilli markasi

Adres

Telefon
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